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• 基準適合マーク: CE - EN 15700基準に適合ように設計

• 原動機：SEW-オイロドライブ社製 5.5 - 7.5 - 11 - 18.5 - 2x11kW

• 速度範囲：0.2～0.7m/秒

• ベルト幅：550mm

• 金属構造：高品質亜鉛メッキスティール

• サイドシート：PVC（ベルト下を清潔に保ち、

サイドウォーク沿いの雪を平らにするため）

• 地面への固定：高さ調整可能な取付け部品

• ベルト押送キャビネット：ステンレス

• アセンブリ―システム：モジュラー式（スピーディな組立ての設計）

• サイドウォーク：滑りにくい素材

• ゴムベルト: トップグリップ（ステンレス製ジョイント取付けで滑り

にくい構造）

- -特殊設計により、ベルト伸長期（通常、新設ムービン

グベルトの使用開始から1か月間）に、お客様自らカッ

トが可能 

- 緊急用ポータブルコントロールパネル２つを設備 

• 駆動ステーション：赤外線ヒーター付き（凍結防

止）

• ベルト緊張油圧システム：折り返しステーション（山麓）

• 配電盤：ビルトイン

• 自動運転再開装置(アラーム誤作動などの場合)

• タッチスクリーン：乗客数、運行時間数、技術的データ、安全

部品（センサー）の件さとリストアップ不具合発生時、ソフト

が検知した故障はタッチスクリーンに表示

構成部品と素材 

ドーム付き ドームなし 



• 適性アップのために内装に配慮

• あらゆる幅のベルト、あらゆる斜度に対応

• 取付けが簡単

• 特許取得

• •雨雪、強風、寒さから乗客とムービングベルト

を守るべく、極限の気候条件でのテスト済み 

• 乗客が360℃のパノラマを楽しめるよう内装を工

夫

• 夏も冬も周囲の美観を損ねないデザイン

• スライド安全ドアも周囲に溶け込むデザイン

• あらゆる幅のベルトに対応できる最適のソリュ

ーション

• ベルト下に縦通材を取付け

• 両エンドに二枚ドア付き
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コントロールパネルとソフトウェア 
コントロールパネルは大切なコンポーネントであり、そのユニークな

仕様は当社製品の大きな特長です。システムのダウンタイム、故障、

不具合の原因を特定するリアルタイムモニタリングをはじめとする、

様々なシステム機能を、コントロールタッチスクリーンを使用して、

素早く簡単に操作することができます。 

シンプルで使いやすい管理ソフトウェアの機能： 

• 電気回路の表示とモニタリング

• 運行速度、電流値、原動機の温度、日付、時間、外気温

などを表示

• 運行速度の設定

• 積雪後、短時間で清掃ができ、素早く運行ができる

よう、除雪モードでの運行

• ゴムベルトとサイドマッドの間の凍結を解消す

る、除氷モードでの運行

• 自動融雪のため超音波センサーを始動

• 乗客利用時のみ運転をする自動運転停止システムにての運行

• システムの運行時間と乗客数のカウントを表示

リモートカスタマーサポートサービス 
チームサービスでは、全製品について、365日24時間体制でカスタマー

サポートを致します。サポートサービスは無料で、安定したインターネ

ット環境（WIFI、イーサネットなど）さえあればサービスが受けられま

す。 

当社リモートサポートなら、ダウンタイムが避けられるだけでなく、技

術員の現地派遣をした場合にかかる費用の節約になります。 

サービス技術員がムービングベルトを遠隔操作し、不具合の原因を突き

止め素早く修正を行います。 

原動シャフトと駆動ローラは、SKFフレキシブルカップリングで

連結されています。これにより、フル積載状態での再運転時に、

低い負荷を駆動ローラ軸に伝えることができ、必要に応じて減速

機の連結を簡単に手早く外すことができます。SEW-オイロドライ

ブ社のギアモーターは、防さび材がコーティングされており、低

温時にオイル粘度が上昇しないようオイルヒーターシステムを備

えています。また、原動機の温度を常時モニターするPTC温度セ

ンサーがついています。原動機内部には、制動特殊修整器が取り

付けられており、磁石を常に温めて、ブレーキライニングの焼き

付きによる原動機の不作動が起こらないようにします。こうした

不具合は、凍結と融解の繰り返しや、高湿度で錆がでやすい環境

下で設備が長期間停止することにより起こります。 

原動
機 



安全バー  センサー 電気回路 

ベルト 

 折り返しステーション

折り返しステーションには油圧ベルト緊張システムが取付けられ

ています。折り返しローラは、2本のレール上を移動するキャリ

アに取り付けられており、キャリアには第一モジュールと連結さ

れた油圧シリンダーが取り付けられています。 

油圧ポンプがベルトの弛緩をコントロールします。これにより、

毎日の運行時の張力をモニタリングし、張力が基準値を外れた場

合には、簡単に調整することができます。 

誘導性センサーは、折り返しローラの回転が駆動ローラの回転と

同調しているかをモニタリングします。差異が生じた場合には、

コントロールスクリーンにゴムベルト緊張をリクエストする表示

をします。 

ポータブルコントロールユニットは、ムービングベルト乗り場付

近に設置し、ベルトの運転開始と停止、速度調整コントロール、

非常停止を操作できます。

折り返しステーションには、乗車スロープがついており、斜度の

調節ができるようになっています。どこに設置しても、地盤の状

況にかかわらず、乗車時に適切な斜度を保つことができます。
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チーム サービス srl 
via Valle 4 - 28040 Borgo Ticino NO 

電話 +39 0321 908401 - ファックス +39 0321 962056 

info@teamservicesrl.info 

www. teamservicesrl.info 

 技術データとサポート

8 
7 

6 

9 
10 

11 
5 

12 

4 

2 3 

1 

1 安全マグネット付きプラットホーム 

2 安全マグネット2個付き安全スライダー
3 緊急停止用光学センサー 
4 コントロールパネル 

• 運行状況表示灯
• 緊急停止ボタン
• 運転開始時に音声通知
• 速度制御、システム設定用ボタン

5 モジュールとプラットホーム用保護シート 

6 緊急停止押ボタン付きポータブル
コントロールパネル（折り返しス
テーション側）
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最短の長さ 6955mm以上 

最大幅 2.220mm 

高さ（取付け部品で調節可
能）

50mm～700mm 

ベルト幅 550mm 

運転速度 0.2～0.7m/秒 

最大輸送人数 1800名/毎時 

最大斜度 25 % 

E

7 折り返しローラの回転をモニターする誘導性センサー 
8 歩行用サイドマット 
9 配電盤メインスイッチ 

10 緊急停止押ボタン付きポータブルコントロール
パネル（駆動ステーション側） 

11 安全スライダー上の非常停止用光学センサー 
12 積雪量センサー 


