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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
EINTIEGSFORDERBAND

* Gesamte Hohe der Anlage: 500mm

* das Band besteht aus rutschsicheren
Gummistreifen, auf Stahltrager angebracht

* Bandvorschub mit Stahlkette, Zahnwellen und
Zahnradern

* Automatische Schmiereinrichtung fur die
richtige Kettenschmierung

* Motorleistung 7,5kW-Sew Eurodrive

* SKF -Kupplung zwischen Motor und Welle, um
den Aufbau und eventuellen Abbau leichter
ZUu machen.

* Durchgangsperre mit Elektromotor und
Endschalter

 Struktur aus verzinktem Stahl.

 Seitenabdeckungen aus verzinktem Stahl und
mit Gummi Uberzogen.

OPTIONAL:

« Fernsehkameras zur Uberwachung der
Schneemenge unter dem Band

* Durchgangsperre mit Einzelantrieb an jeder
Einstiegposition

* Aufklappbares Band, um den Kindereinstieg
auf Sessel zu verleichtern

* Personalisierten Lichtschranken (LED) mit
dem Logo des Kundes.

* Abtausystem durch beheizte Leitungen.

Das Produkt erfiillt den europiischen
Standard 2000/9/CE und ist nach diesem
Standard zertifiziert

TEAM SERVICE produziert Ein- und
Ausstiegsbéander fir fixgeklemmte und
automatische 2- und 8-Platz Sessellifte.

Die Ein- und Ausstiegsbander kdnnen auf jeden
Typ von neu-gebauten oder bereits in Betrieb
Sesselliften installiert werden.

Unsere Anlagen kdénnen sowohl in niedrige

(min. 80cm) als auch hohe Gruben versenkt werden.

LEGENDE

. Struktur der Ein- Ausstiegsbénder
‘ Einfacher Zugang fiir die Wartung

' Abtausystem durch beheizte
Leitungen (30 W/m)

. Integrierten Schranken

. Teppiche fiir Sesselbahnen
mit festen Klemmen

. Teppiche fiir Sesselbahnen mit
abnehmbaren Klemmenchairlift







Team Service srl
Via Sivo 44 ter - 28053 Castelletto Sopra Ticino (no) Italy
tel. +39 0331 1695411 - fax +39 0331 1695415
info@teamservicesrl.info - www. teamservicesrl.info

Entdecken Sie unsere transportbander

EINE MARKE VON




